[bookmark: _GoBack]项目 19   有机硅预养护材料制备与应用关键技术
需求单位：   湖北环宇化工有限公司
需求描述：
国内对有机硅路面预养护材料存在广泛的迫切需求，但我国道路养护材料行业的发展面临着发达国家的技术封锁，导致预养护材料成为了一种“卡脖子”材料。本公司生产的有机硅路面防水抗油剂材料具有防水、抗油、填缝等功能，可用于沥青路面的预防性养护，但缺乏适用于不同渗透深度、不同组成结构、不同服役环境、不同老化程度等应用条件的预养护材料系列产品，影响了其提高路面抗水损害和抗油污染腐蚀能力的应用效果。因此，急需通过揭榜攻关开发出适用性强、性能优异的有机硅路面预养护材料，满足我国不同地区、不同环境条件下服役的沥青路面预防性养护的需要。 
项目研究内容包括：
该项目攻关成功后能率先在湖北环宇化工有限公司和我省道路建设和养护工程中推广应用，可显著提升材料生产企业和我国道路养护行业的核心竞争力。   
优良的粘结力使得防水抗油剂能牢固地粘附和包裹在沥青混合料表面，适宜的渗透性、粘度和用量使之根据需要渗入不同组成结构的沥青面层内部不同的深度，在沥青混合料表面和内部空隙表面形成有机薄膜，达到一定的成膜覆盖范围，封堵联通的孔隙，从而充分发挥防水抗油剂的憎水和耐油污性能，提高抵抗水和油污对沥青及沥青与集料界面的侵蚀破坏能力，同时阻止水下渗和空隙水压的产生，有效延缓空隙水对沥青的冲刷侵蚀，使沥青混合料浸水飞散损失比不大于40%，沥青路面渗水系数降低90%以上，有望使沥青混合料抗水损害性能得到明显改善。
防水抗油剂的耐老化性能满足不同服役环境的要求，具有抵抗热、光、氧和水的老化能力，可延长其对沥青混合料的防水抗油保护期限，从而延长使用寿命。使防水抗油剂在加速老化试验后，渗水系数保持率大于85%，飞散损失保持率大于80%，有望使防水抗油剂的耐老化性能提高1倍、服役寿命延长50%以上。同时，防水抗油剂中含有的针对不同老化程度的沥青混合料的再生剂组分能有效改善其老化程度，使沥青混合料的路用性能得到恢复。
此外，开发性价比高的防水抗油剂，将其应用于固体废弃物集料的预处理，封堵集料微裂纹和孔隙，以满足建筑固体废弃物在建筑工程和道路工程集料领域的资源化需要，提高固体废弃物集料的强度、降低吸水率，使其各项性能指标达到相关标准和规范对集料的技术指标要求。提高建筑固体废弃物集料的加工处理技术，促进建筑固体废弃物集料的再生应用。 
对揭榜方要求：
揭榜方除满足通知中共性要求外，还应满足以下个性化要求：
希望合作单位是具有丰富的沥青路面预养护材料开发经验的985或211高校，合作专家应在全国具有较高的影响力，以便于产品的推广。
实施年限： 2 年； 投入预估： 2480 万元。
联系方式：熊莎丽， 18672882345，973848533@qq.com。











