[bookmark: _GoBack]项目 13   测氡仪检定装置
需求单位：   武汉华海检测设备有限公司
需求描述：
氡气是一种无色、无味、无臭的有害气体，也是自然界中唯一一种具有放射性的气体。氡由于其无色、无味、无臭的性质，导致人们对由居室内氡引起的照射带来的潜在健康隐患的认识非常有限，但是实际上，氡对人体健康的危害非常大，氡是世界卫生组织(WHO)公布的 19 种主要致癌物质之一，是仅次于香烟引起人类肺癌的第二大元凶，动物实验研究表明，氡的生物学效应主要集中在呼吸道肿瘤、肺纤维化、肺气肿和寿命减少方面，有研究显示低剂量的放射性污染物质氡的长期作用是人群肺癌发生的危险因素之一，室内环境中氡浓度升高与肺癌的高发有密切关系。
因此，对环境中的氡，尤其是室内环境中的氡浓度进行检测显得尤为重要。便携式测氡仪是一种专门检测放射性有害气体氡气浓度的仪器，可用于测量环境空气中氡、水中氡以及土壤中氡的浓度以及土壤表面氡析出率。由于其体积小巧、便于携带、可现场快速出具检测结果而备受青睐，广泛应用于室内环境检测、建筑业、环境保护、医疗卫生、地质矿山等领域，市场容量巨大。应用氡测量法时，各种测氡仪的归一化刻度十分重要，而测氡仪检定装置（又称氡室）是重要的刻度、检定装置。氡室系统能用于实验室之间的比对, 测氡仪的刻度, 以及不同氡浓度和温度、湿度条件下的各种科学实验和基础性研究。目前国内仅中国计量院、上海计量院等单位建设有氡室装置，但校准效率太低，难以满足全国市场的校准需求。
目前湖北已现有测氡仪不少于2000台，且测氡仪主要生产单位湖北方圆环保科技有限公司每年生产测氡仪不低于600台。大部分测氡仪要送至北京或上海检定，周期长、费用高，造成使用单位和生产单位很大困难。难以满足全国每年增量生产的测氡仪检定，更难以满足存量测氡仪的检定需求。。因此，建设高效率、智能化的测氡仪检定装置已成为湖北省测氡仪生产企业和使用单位的迫切需求。解决湖北省仪器检定关键技术卡脖子问题，同时也可以为全国广大生产、使用单位提供高效优质的技术服务，为全国学校科研单位提供技术研发基础，促进行业发展进步！
技术解决的价值、意义通过建立高效率、智能化的测氡仪检定装置，可以满足湖北省广大用户和生产企业的检定需求，促进湖北省辐射探测仪器行业和辐射检测行业的发展壮大。同时，氡室的建立也可以极大的提升学校、科研院所、企业单位对氡放射性的科学研究能力，促进我省核放射性探测研究的发展。
项目研究内容包括：
功能需求：
1.分体式氡室，在高中低三个浓度分别有独立的箱体。
2.可以监控和调整各独立箱体内部氡浓度。
3.可以监控和调整各独立箱体内部温度。
4.可以监控和调整各独立箱体内部湿度。
5.具有氡室内外气象监测功能，包括温度、湿度、压力等。
6.具有氡室内外氡浓度监测功能，具有报警功能。
7.每个箱体具有8个以上对外气体接口。
8.每个箱体具有一个人工操作手套箱设备接口。
9.每个箱体具有一个过度箱，用于在不影响氡室浓度变化的情况下，通过过渡箱放置物品。
10. 具有根据设定氡浓度进行智能调节自动平衡功能。
11. 具有根据设定温度进行智能调节自动平衡功能。
12. 具有根据设定湿度进行智能调节自动平衡功能。
13. 具有图形用户界面的控制程序，通过控制程序可以执行所有用户操作。
14. 可以存储实时氡浓度、温度、湿度、压力数据。
15. 可以查询、打印历史数据。 
16. 控制程序可以实时显示氡室各项功能工作状态。  
技术参数：
1.氡浓度控制范围：100-100000Bq/m3。
2.氡室温度控制范围：5-40℃。
3.氡室湿度控制范围：相对湿度20-95%。
4.氡浓度稳定性：8小时优于5%。
5.单个箱体氡室体积：不小于1m3。
6.氡浓度均匀性：误差小于5%。
对揭榜方要求：
揭榜方除满足通知中共性要求外，还应满足以下个性化要求：
合作单位不限企业、高校、院校；团队有辐射与防护人才，尤其是有开发测氡仪及氡测量方面既有理论又具实战的专家。团队有自动化控制技术专家。团队有结构设计专家。
实施年限： 2 年； 投入预估： 560 万元。
联系方式：应清周，13707140406，huahaindt@163.com。











